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1. IDENTIFICAGAO

1.1. Identificagao do produto: CIPERTEK 250 CE
1.2. Outras maneiras de
identificagao:

1.3. Usos recomendados do
produto quimico e restricbes de
uso:

Nao se aplica

insetos.

Inseticida a base de Cipermetrina, utilizado no controle de

Nome: Citromax Industria e Comércio LTDA.

1.4. Detalhes do fornecedor:
Telefone: (49) 3344-3087

1.5. Numero do telefone de 0800-7226001 (CEATOX)

emergéncia:

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Enderego: Rua Mario Pagliosa, 708 — Area Industrial Sul
CEP: 89990-000 — Sao Lourengo do Oeste — SC

Classificagcao de perigo conforme Norma ABNT — NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS
(Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Classificacao do Perigo Categoria
Toxicidade Aguda — Oral 5
Toxicidade Aguda — Dermal 5
Sensibilizagao a pele 1A
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — Exposicdo Unica 2
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposicdo Repetida 2
Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo 1
Perigoso ao ambiente aquatico — Crbnico 1

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucgao

Pictogramas: %

Palavra de ATENCAO
adverténcia:
H303 — Pode ser nocivo se ingerido
H313 — Pode ser nocivo em contato com a pele
H317 — Pode provocar reagdes alérgicas na pele

H371 — Pode provocar danos aos 6rgaos (SNC).

E(raarisg%s. de H373 — Pode provocar danos aos 6rgéaos (SNC) por exposigao repetida ou
' prolongada, se ingerido ou inalado.
H400 — Muito téxico para os organismos aquaticos
H410 - Muito téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
Prevencao:
P260 — N&o inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P261 - Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 — Lave as maos cuidadosamente apds 0 manuseio.
P270 — Nao coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.
Frases de P 272 — A roupa de trabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalho.
Precaugao: P273 — Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 — Use luvas de protegao/roupa de protecao/protecao ocular/protecédo

facial/protecao auricular.
Resposta a emergéncia:

P301 + P312 — EM CASO DE INGESTAO: em caso de mal-estar, contate um

CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA/médico.




CITROMAAxv( CIPERTEK 250 CE

FDS: CITR0160
Revisao: 3

Data: 20/12/2023
Pagina: Pagina 2 de 12

P302 + P312 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: em caso de mal-
estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.
P308 + 311 — EM CASO DE exposigéo ou suspeita de exposigdo: Contate
um médico.

P302 + P352 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em
abundancia a regido afetada.

P333 + P313 — Em caso de irritagdo ou erupgao cutinea: consulte um
médico.

P314 — Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P321 - Tratamento especifico veja a sessao 4 desta FDS.

P362 + P364 — Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar
novamente.

P391 — Recolha o material derramado.

Armazenamento:

P405 — Armazene em local fechado a chave.

Disposicéo:

P501 — Descarte o conteudo/recipiente em locais apropriados para residuos /
disposicéao final (aterro sanitario apropriado e credenciado por 6rgéaos
competentes e ou junto a empresas especializadas para incinerarao ou outra
destinacdo em conformidade com as leis municipais e estaduais da regido).

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao
Nao existem outros perigos.

3. COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancia
Nao aplicavel.

3.2 Mistura

Nome quimico:

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin Alfa-ciano-3-
fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2 Diclorovinil) ciclopropano carboxilato..

N° CAS: 52315-07-8
Concentragao: 25%

Nao existem outros ingredientes classificados como perigosos
Outros ingredientes: em concentragées acima do valor de corte/limite conforme a

ABNT NBR 14725:2023.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrigao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Inalagao

Se inalado em excesso, remover a vitima para local arejado e
manté-la quente e em repouso. Se a vitima nao estiver
respirando, aplicar respiracdo artificial. Se a vitima estiver
respirando, mas com dificuldade, administrar oxigénio. Evite a
aplicacdo do método boca a boca. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando esta FDS ou rotulo do
produto.

Remova a roupa contaminada e lave imediatamente as partes
atingidas com bastante agua e sab&o. Em caso de irritagéo ou

Contato com a pele se apresentar sintomas de intoxicagdo, procurar assisténcia

médica imediatamente, levando esta FDS ou rétulo do
produto.
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Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com
agua corrente em abundancia, durante 15 minutos, mantendo
as palpebras abertas / afastadas. Retirar lentes de contato, se
presentes. Usar de preferéncia um lavador de olhos. Se a
irritac@o persistir, procurar assisténcia médica imediatamente,
levando esta FDS ou rétulo do produto.

Contato com os olhos

Lavar a boca com agua. Ndo provoque vomito. E possivel
que o vomito venha a ocorrer espontaneamente nao devendo
Ingestdo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire
residuo. ATENCAOQO: nunca dé algo por via oral para uma
pessoa inconsciente. Procurar um medico imediatamente
levando esta FDS ou rétulo do produto.
Evitar a administragdo de medicamentos sem o
Quais agoes devem ser evitadas acompanhamento médico. Nao provocar vomito e administrar
nada via oral se a pessoa estiver inconsciente.
Protecgao para os prestadores

AR Evitar contato direto com o produto durante o processo.
de primeiros socorros

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Pode ser nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode provocar reagdes
alérgicas na pele. Pode provocar danos aos 6rgaos (SNC). Pode provocar danos aos 6rgaos
(SNC) por exposigcado repetida ou prolongada se ingerido ou inalado. A Cipermetrina € um
piretréide e pode provocar sensagdes na pele além de parestesias em trabalhadores expostos,
sintomas que normalmente desaparecem em 24 horas. Entre os sintomas cutdneos mais
frequentes, encontramos dorméncia, coceira, formigamento e queimacgdo. Os sintomas em
intoxicagbes podem incluir alergias respiratérias e cutaneas, além de sintomatologia neurolégica
nos casos graves com tremores e convulsoes.

4.3 Identificacdo de atengao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se
necessario

Nao ha antidoto especifico. Em caso de ingestdo do produto realizar lavagem gastrica e
administrar carvao ativado. O tratamento sintomatico devera incluir medidas de suporte como
corregao de disturbios hidroeletroliticos, metabdlicos e assisténcia respiratéria, se necessario.
Monitorizar as fungdes hepatica e renal. Os tremores e convulsdées poderdo ser tratados com
Benzodiazepinicos e Barbituricos. Tratar broncoespasmo com broncodilatadores e corticoides.
Usar anti-histaminicos e corticoides para tratar reagdes alérgicas. Em caso de contato ocular,
proceder a lavagem com soro fisiolégico e encaminhamento para avaliagao oftalmoldgica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingao

Adequados Utilizar spray de agua, p6é quimico, espuma ou COxz.
Extintores a base de jato agua forte deve ser evitados para

Inadequados nao ocasionar espalhamento do principio ativo para outras
regioes.

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura
Produto nao inflamavel, mas em caso de incéndio de grande
proporcao, afastar as pessoas para longe da fumaga para
evitar a inalagéo e intoxicagcdo. Se a carga ou tanque estiver

Procedimentos Especiais envolvido no fogo, isole a area em um raio de 800 metros em
todas as dire¢ées. Combata o fogo a uma distancia segura.
Use EPI completo e mascara autdnoma. Utilize diques para
conter a agua usada no combate. Posicionar-se de costas
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Procedimentos oriundos da

combustao

para o vento. Usar agua em forma de neblina para resfriar
equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

A combustdo produz monédxido e dioxido de carbono. O
produto ndo é inflamavel, porém a sua decomposigao térmica
gera vapores toxicos e irritantes. Manter afastado de calor, luz
solar direta, fontes de ignicao.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugoes pessoais, equipamentos de protegcao e procedimentos de emergéncia

6.1.1 — Parao
pessoal que nao faz
parte dos servigcos de
emergéncia

6.1.2 - Parao
pessoal do servigo
de emergéncia

Precaucdes pessoais: Utilizar macacao impermeavel, 6culos resistentes
a substancias quimicas, botas de borracha e luvas de borracha nitrilica
ou PVC ou outro material impermeavel. A protegao respiratéria devera ser
realizada, devera se optar por mascaras respiratorias contra poeiras.
Evitar contato com o produto derramado ou com superficies
contaminadas.

Remocdo de fontes de ignicdo: Produto nao inflamavel, no entanto,
interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faiscas
buscando diminuir ao maximo os impactos do derramamento. Retirar do
local todo material que possa causar principio de incéndio (ex.: 6leo
diesel derramado).

Controle de poeira: Nao aplicavel por se tratar de um produto liquido.

Prevencéao da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar
roupas e acessorios descritos acima. Utilizar protecdo para os olhos.

Precaucdes da equipe de emergéncia: Luvas e botas de PVC ou outro
material compativel, mascara e oculos de protegdo para produtos
quimicos, macacdo de mangas compridas impermeavel e capacete. A
protecéo respiratéria devera ser realizada, devera se optar por mascaras
semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituivel ou ainda,
purificadores de ar equipados com filtro para vapores orgéanicos.

6.2 Precaugoes ao meio ambiente

Procedimentos
Especiais

Evitar a contaminagado ambiental. Caso ocorra o escoamento do produto
para bueiros, esgotos, rios e outros cursos d'agua, interromper
imediatamente a captagdo da agua para humanos ou animais. Contatar
0 6rgao ambiental mais proximo e o centro de emergéncia devido, visto
que as medidas a serem tomadas dependerdo das proporgoes do
acidente, das caracteristicas do recurso hidrico e da populagao
envolvida.

6.3 Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Métodos para
limpeza

Piso pavimentado: Conter e recolher o espalhamento/ derramamento
com o auxilio de uma pa ou mecanicamente com aspirador de po
industrial. Evite a formagdo de poeira. Colocar os residuos em um
recipiente lacrado e identificado devidamente para posterior tratamento e
disposicdo de acordo com as regulamentagdes locais. Limpar
preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes. O produto
derramado nao devera mais ser utilizado. Neste caso, contate a empresa
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Prevencéao de
perigos secundarios

Procedimentos

registrante, pelo telefone indicado acima, para que seja feito o
recolhimento pela mesma;

Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo nao
contaminado, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e
devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme
indicado acima;
Corpos de agua: Interrompa imediatamente a captagao para o consumo
humano ou animal, e contate o 6rgdo ambiental mais préximo e o centro
de emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem adotadas
dependem das propor¢des do acidente, das caracteristicas do corpo
hidrico em questao e da quantidade do produto envolvido.

Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de agua, pocos,
esgotos, galerias pluviais e efluentes.

Isolar a &rea em um raio de 50 metros (produtos liquidos), no minimo, em
todas as diregées. Usar EPI. Remover fontes de ignicao. Conter o
derramamento. Recolher em containers para descarte. Evitar a
contaminagéo de cursos de agua.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precaucdes para manuseio seguro:

Orientagdes para
manuseio seguro

Prevencao da
exposicao do
trabalhador

Manusear o produto com exaustdo local apropriada ou em area bem
ventilada. Aplicar somente as doses recomendadas pelo fabricante. No
caso de sintomas de intoxicagao, interromper imediatamente o trabalho
afaste-se da area de aplicagéo, retire os equipamentos de protegao
individual e as roupas contaminadas, lave com agua a temperatura
ambiente as regides afetadas e proceder conforme descrito no Iltem 4
desta ficha.

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Nao comer, beber,
fumar e, utilizar luvas durante o manuseio do produto. Ao abrir a
embalagem fazé-lo de modo a evitar despedagamento do produto. Nao
utilizar equipamentos de protegao individual danificado e /ou defeituosos.
Nao manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

7.2 Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condigdes
adequadas

Condicdes a evitar

Prevencéao de
incéndio e explosao

Manter o recipiente na embalagem original adequadamente fechado, a
temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazena-lo em local,
devidamente identificado, exclusivo para produtos toxicos. Trancar o local
evitando o acesso de pessoas nao autorizadas e criangas. A construgao
deve ser de alvenaria ou material ndo comburente, ventilado, coberto e
ter piso impermeavel. Colocar uma placa de adverténcia com os dizeres:
CUIDADO VENENO. Em caso de armazéns maiores deverdo ser
seguidas as instrugdes constantes da NBR 9843. Observe as disposi¢cdes
constantes da legislagdo estadual e municipal.

Locais umidos e com fontes de calor e de ignicao.

Manter o produto afastado do calor, faiscas, chamas e outras fontes de
ignicéo.
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N&o armazenar junto com alimentos, ragdes, medicamentos, bebidas
destinados para consumo humano e de animais. Adotar boas praticas
de higiene pessoal. Nao guardar nem consumir alimentos no local de
trabalho. Lavar as maos antes de comer ou fumar. Manter o produto fora
de alcance de criangas e animais

Produto e materiais
incompativeis /
outras informacodes

Recomendadas: Produto embalado em embalagem apropriada (PEAD
Materiais seguros /PEBD).
para embalagens Armazenamento: Armazenar em local fresco, ventilado, em containers
fechados, afastado de fontes de ignicao.

8. CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle

Limites de exposicao Nome quimico | Limite de Exposi¢cdo | Tipo | Referéncias
ocupacional Cipermetrina N&o estabelecido -- NR15
Ipdlgagores Nao estabelecidos

biolégicos

8.2 Medidas de controle de engenharia

Quando aplicavel utilizar sistema de exaustdo apropriado, visando
garantir uma ventilacdo adequada ao local de trabalho (NR9). O
operador deve sempre utilizar um equipamento para protegao
respiratéria mesmo quando providenciada uma boa ventilagdo natural
ou mecanica.

Adequadas

8.3 Medidas de protecao pessoal

~ TN Utilizar mascara respiratoria contra gases e vapores.
Protecao respiratéria:

~ ~ . Utilizar luvas resistentes a produtos quimicos apropriados.
Protegao para as maos:

Utilizar 6culos de segurancga para poeiras. Evitar o uso de lentes de
Protecao para os olhos:  contato.

Utilizar macacdo de mangas compridas impermeaveis ou

Protegoparaapele e iy orrepelentes, botas de PVC.

corpo:

. . Nao apresenta perigos térmicos.

Perigos térmicos:

Manter os EPI's devidamente limpos e em condi¢des adequadas de

~ . uso, realizando periodicamente inspecdes e possiveis manutengdes

Precaugdes especiais: N . Iy
e/ou substituicdes de equipamentos danificado.

Apés o trabalho, lavar as maos com agua corrente e sabdo. Tomar

banho e trocar de roupa apdés o uso do produto. Lavar as roupas

Medidas de higiene: contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensilios
de uso pessoal.

Meios coletivos de

. Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.
urgéncia:
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico
Cor

Odor

pH (20°C)

Ponto de Fusao / Ponto de congelamento

Ponto de Ebulicdo inicial e faixa de ebuligao

Ponto de Fulgor

Inflamabilidade

Limite Inferior/Superior de inflamabilidade ou

explosividade

Densidade de vapor relativa
Densidade e/ou densidade relativa
Pressao de Vapor

Solubilidade

Coeficiente de particao — n-octanol/agua (valor

do Log Kow

Temperatura de autoignigéao
Temperatura de decomposigao

Viscosidade cinematica

Caracteristica da particula

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade
Nao ha reagdes perigosas conhecidas.

10.2 Estabilidade Quimica

Liquido.

Branco.

Caracteristico.

4,02 6,0.

70°C (produto técnico).
N&o disponivel.

Nao disponivel.
Produto nao inflamavel.
Produto ndo explosivo.
Nao disponivel.

1,010 g mL-"

1,7x10° mmHg a 20°C (produto técnico).

Soluvel.

Log Kow: 6,60 (produto técnico).

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Nao aplicavel.

Produto é estavel a temperatura ambiente e ao ar, sob condigdes normais de uso, armazenagem,

temperatura e pressao.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas

Nao ha reagdes perigosas conhecidas sob condigdes normais de uso e armazenamento

10.4 Condigoes a serem evitadas

Altas temperaturas, fontes de ignigéo, exposi¢des prolongadas a luz solar direta e exposig¢édo ao

ar com a embalagem aberta.
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10.5 Materiais incompativeis

Nao disponivel.

10.6 Produtos perigosos a decomposig¢ao

A combustéo produz

monoxido de carbono e dioxido de carbono.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosao e irritagéo
da pele:

Lesdes oculares
graves / irritacao
ocular:

Sensibilizacao
respiratéria ou da
pele:

Toxicidade crénica:

Toxicidade sistémica
para érgao-alvo:

Produto Formulado:
DL50 Oral (ratos): >2.000 mg/Kg.
DL50 Dermal (ratos): >2.000 mg/Kg.

Cipermetrina Técnica:
CL50 Inalatério (ratos) (4h): 2,5 mg/L.

Calculo ETAm:
CL50 Inalatério em ratos: 10 mg/L.

Esta classificagdo acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a
equagédo da aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm),
prevista pelo GHS e NBR 14725 (item 5.3.1.7.1)

O produto formulado (CIPERTEK 250) pode ser nocivo se ingerido ou em
contato com a pele. O produto nao é classificado como téxico na categoria
inalatéria de toxicidade aguda.

Nao irritante a pele.
Nao irritante ocular.

A Cipermetrina ndo apresentou potencial para sensibilizagdo dérmica pelo
teste de Buehler. Entretanto, causou moderada sensibilizagao pelo teste de
maximizagdo em cobaias. Na concentragdao presente neste produto a
mistura como um todo é classificada como sensibilizante a pele de acordo
com os critérios de classificagdo do GHS.

Carcinogenicidade: Ndo ha dados do produto formulado.

Cipermetrina: Ndo apresentou potencial carcinogénico nos estudos
conduzidos com animais de experimentacao.

Mutagenicidade: Nao ha dados do produto formulado.

Cipermetrina: ndo apresentou potencial mutagénico em testes in vitro. Nos
testes in vivo, os resultados nao foram conclusivos, mas sugerem que a
cipermetrina ndo seja mutagénica.

Efeitos na reproducdo: Nao ha dados do produto formulado.

Cipermetrina: ndo é teratogénica, nem causou efeitos para a reprodugao
em estudos conduzidos com animais de experimentacéo.

Exposicado unica:

ApOs exposicado aguda a cipermetrina em animais de experimentagao,
podem ser observados efeitos neuromusculares, tais como tremores e
reducdo da atividade motora. A substancia pode causar efeitos no sistema
nervoso. Isso pode resultar em sensagéo facial, como formigamento,
coceira ou queimacdo. Na concentragéo presente neste produto a mistura
como um todo é classificada como categoria 2 de acordo com os critérios
de classificagdo do GHS.
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Perigo por aspiragao:

Exposicao repetida:

Apos a exposigado a Cipermetrina foram observados efeitos
neuromusculares como tremores, ataxia, incoordenagao e diminuigao da
atividade motora em estudos conduzidos com animais de experimentagao.
A substancia pode causar efeitos no sistema nervoso. Na concentragédo
presente neste produto a mistura como um todo é classificada como
categoria 2 de acordo com os critérios de classificagdo do GHS.

Nao ha dados do produto formulado.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade para
organismos
aquaticos:

Toxicidade para
outros organismos:

Principais efeitos:

12.2 Persisténcia e

Produto Formulado: Nao ha dados.

Cipermetrina técnica:

CES50 Algas (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h): > 0,1 mg/L.
CES50 Microcrustaceos (Daphnia Magna) (48): 0,0002 mg/L.
CE50 Peixes (Espécie ndo relatada) (96h): 0,0082 mg/L.

CES50 Peixes (Cyprinus carpio) (96h): 0,0009 mg/L.

O produto formulado (Inseticida Cipermetrina 250CE Citromax) é
classificado como muito tdéxico para os organismos aquaticos de acordo
com os critérios de classificagdo do GHS.

Toxicidade para aves (Espécie néo relatada): DL50 >4.500 mg/kg
(Cipermetrina Técnica).

Toxicidade para abelhas (Apis mellifera): DL50 dérmica (24h): 0,000333
mg/kg (contato) (Cipermetrina Técnica).

Toxicidade para minhocas: Nao disponivel.

O produto é considerado muito téxico para organismos aquaticos, com
efeitos prolongados.

degradabilidade

Nao ha dados do produto formulado.
Cipermetrina: é rapidamente degradada no solo com meia vida.

12.3 Potencial bioacumulativo
Nao ha dados do produto formulado.
Cipermetrina: Apresenta alto potencial de bioconcentragdo em organismos aquaticos.

12.4 Mobilidade no

solo

Nao ha dados do produto formulado.
Cipermetrina: é praticamente imével no solo.

12.5 Outros efeitos adversos

Nao ha dados.

13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL
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13.1 Métodos recomendados para destinagao final

Produto/Resto do
produto:

Embalagem usada:

Se o produto se tornar improprio para utilizagdo entre em contato
com a empresa fabricante. No tratamento e disposi¢do do produto,
de seus restos e embalagens usadas, observar as legislagdes
municipal e estadual e/ou federal pertinentes ou consulte a Citromax
para orientagdo. O produto deve ser eliminado como residuo
perigoso de acordo com a legislacdo. O tratamento e a disposi¢ao
devem ser avaliados especificamente para cada produto.

Desative o produto através de incineracdo em fornos destinados
para este tipo de operagao, equipados com camaras de lavagem de
gases efluentes e aprovados por érgdo competente. A destinagao
inadequada das embalagens vazias e restos do produto no meio
ambiente causa contaminacdo do solo, agua e do ar. Recicle
qualquer parcela ndo utilizada do material para seu uso aprovado ou
retorne ao fabricante ou ao fornecedor. Devem ser

consultadas legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Resolugdo CONAMA 005/1993, Lei n° 12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos). Manter
restos do produto em suas embalagens originais e devidamente
fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido
para o produto.

O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local
coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeavel,
além de diques de contencdo. Use luvas no manuseio desta
embalagem. A destinagao final das embalagens vazias somente
podera ser realizada pela Empresa registrante ou usuaria ou por
empresas legalmente autorizadas pelos 6rgdos competentes. No
prazo de um ano da data de compra é obrigatéria a devolugédo da
embalagem vazia ao estabelecimento onde foi adquirido o produto
ou no local indicado na nota fiscal emitida no ato da compra. Antes
de serem devolvidas, devem ser colocadas em sacos plasticos bem
fechados e encaminhados para a empresa registrante. Atengéo para
nao misturar embalagens de produtos com grupos quimicos
diferentes num mesmo saco plastico. E proibida ao usuario a
reutilizagado das embalagens

vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas as
legislagGes pertinentes.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentagbes nacionais e internacionais:
Classificagdo Terrestre (Ferroviario, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de
Transporte Terrestre (ANTT):
e Numero da ONU: 3082

e Nome para Embargue: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO

AMBIENTE, LIQUIDA, N.E.

Classe/Subclasse de Risco Principal: 9

Classe/Subclasse de Risco Subsidiario: NA

Numero de Risco: 90

Grupo de Embalagem: Il

Provisdo Especial: 274, 331, 335, 375

Quantidade Isenta para Transporte:

Veiculo: 1.000 Kg
Embalagem Interna: 5 L

e Perigoso ao meio ambiente: sim.
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Classificagdo Aéreo conforme Internacional Aviation Organization - Technical

Instructions (ICAO - Tl) e Agéncia Nacional de Aviagao Civil (ANAC):

e UN Number: 3082

e Proper Shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
Class or division: 9

Subsidiary risk: NA
Risk number: 90

Packing group: Ill

EmS: F-A, S-F

Marine pollutant: YES.

Dangerous to the environment: yes.

Classificagdao Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme
Dangerous Goods (IMDG) e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):

e UN Number: 3082

e Proper Shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
Class or division: 9

Subsidiary risk: NA
Risk number: 90

Packing group: Ill
Marine pollutant: YES.
Dangerous to the environment: yes.

LEMBRETES:
INCOMPATIBILIDADE QUIMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE: (*) Conforme ABNT
NBR 14619: Estasubstancia/produto é incompativel com produtos da classe 1 (exceto 1.4 com grupo
de compatibilidade S), subclasse 4.1+1 (substancias auto-reagentes que contém o rétulo de risco
subsidiario de explosivo) e com a subclasse 5.2+1 (perdxidos orgénicos que contém o risco subsidiario
de explosivo).

IDENTIFICAGAO DA UNIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA

90

P{

N\ / POLUENTE MARINHO
: 4 3082
N7
ROTULO DE RISCO ROTULO DE RISCO ROTULO DE RISCO PAINEL DE
PRINCIPAL ADICIONAL* ADICIONAL** SEGURANCA

(*) Este simbolo deve ser acrescentado a unidade de transporte nos casos de ONU 3077 ou 3082; conforme exigéncia da
Resolugdo 5.232 — ANTT / Ministério dos Transportes

(**) Este simbolo deve ser acrescentado & unidade de transporte caso este produto seja embarcado para transporte
MARITIMO.

DESCRIGAO/SEQUENCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:

ONU3082, SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E.
(Cipermetrina), 9, llI
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DECLARAGAO DO EXPEDIDOR EXIGIDA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:

“DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,
EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES
DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAGAO”.

Ministério dos Transportes —MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP

NOTA- As regulamentagdes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da atualizagédo
desta FDS. Considerando-se a evolugao continua das regulamentagdes de transporte de produtos
perigosos, é aconselhavel assegurar-se da validade das mesmas junto aos Orgdos Competentes
responsaveis.

15. INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentacgdes nacionais:
Produto registrado no Ministério da Saude (ANVISA) sob n°: 329230160.
Decreto N° 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal
que dispdem sobre a promulgagao de convengdes e recomendagdes da organizagao
internacional do trabalho - OIT ratificadas pelaRepublica Federativa do Brasil.
Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 e suas alteragdes — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.
Norma Regulamentadora NR 26 — Sinalizagao de seguranca.
Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(GHS): 2019 -publicado pela ONU (Organizagdo das Nag¢des Unidas), que como outros
paises o Brasil é signatario.
Resolugao 5.947/21 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e aprova as suaslinstrugées Complementares, e da outras providéncias.
ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.
ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade
Quimica.
ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificagao para o
transporte terrestre, manuseio, movimentacao e armazenamento de produtos.

Legendas e abreviagées:

CAS - Chemical Abstracts Service;

GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;

CL50 — Concentragao Letal;

DL50 — Dose letal;

CES50 - Concentragéao efetiva;

EPI’'s — Equipamentos de protegéo individual,
ONU - Organizagao das Nagdes Unidas;

NBR - Norma Brasileira.

ABNT — Agencia Brasileira de Normas Técnicas;



